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11. REINIGUNG DES BEREICHES BEIM ASCHEKASTEN

Der Bereich um den Aschekasten muss regelmaflig von der Asche gereinigt werden, jedoch
mindestens 1x wochentlich. Wir benutzen dafiir geeignetes Werkzeug, am besten den Feuerha-
ken der mit dem Kessel geliefert wurde. Die Feuersteine des Aschekastens muss man aus dem
Kessel nicht rausnehmen.
ACHTUNG! Ungeniigend gereinigter Bereich um den Aschekasten, kann eine ver-
ringerte Funktion des Kessels verursachen.

12



12. WARMETAUSCHERROHRE MIT DEM
TURBULATORENHEBEL

Die Bewegungen mit dem Hebel zur Reinigung der Turbulatoren, missen in regelmaBigen In-
tervallen durgefiihrt werden. Am besten bei jedem Holznachlegen in den Kessel, jedoch mindes-
tens 3x tdglich. Die Bewegung muss in vollem Anheben des Hebels nach oben und nach unten
5%-6x durchgefiihrt werden.
ACHTUNG! Wenn die Bewegungen mit dem Hebel der Turbulatoren nicht regelma-
Big durchgefiihrt werden, kann es zur Verteerung der Rohre im Warmetauscher
kommen und somit zur Blockierung der Turbulatoren, verringertem Wirkungsgrad,
Leistung und falschen Kesselfunktion. In solchen Fillen gilt die Garantie auf den
Kessel nicht. Falls sich der Hebel der Turbulatoren nicht bewegen ldsst, stellen Sie
den Kessel auBer Betrieb und rufen Sie den Service.




13. REINIGUNG DES BEREICHES UNTER
DEM WARMETAUSCHER

Den Bereich unter dem Austauscher muss man in regelméBigen Intervallen reinigen. Diese In-
tervalle sind von der Betriebsdauer des Kessels abhangig, jedoch mindestens 1x wdochentlich.
Beim Abnehmen des Deckels der seitlichen Reinigungséffnung arbeiten Sie vorsichtig, damit die
Dichtung nicht beschadigt wird. Nach der Reinigung des Bereiches unter dem Warmetauscher,
schliefen Sie den Deckel so, dass dieser gut dichtet und zugeschraubt ist.
ACHTUNG! Anderenfalls kann es zu ungeniigendem Durchfluss von Luft im Kessel
kommen und damit verbundener falschen Funktion des Kessels (uneffektive Ver-
gasung, verringerte Leistung, niedrige Abgastemperatur u.a.).
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14. POSITION DES TURBULATORENHEBELS
BEI DER REINIGUNG

Wenn wir den Bereich unter dem Wéarmetauscher der Kessel DPX 15, 25, 35 reinigen wollen,
missen wir als erstes den Reinigungshebel ganz nach oben in die Endposition heben, damit sich
die Turbulatoren in die Rohre “verstecken” und der Bereich fir die Reinigung frei ist. Beim Kessel

DPX 45 ist die ideale Position in der Mitte.




15. WERKZEUG ZUR REINIGUNG DES BEREICHES UNTER
DEM WARMETAUSCHER

Zur Reinigung des Bereiches unter dem Warmetauscher kann man den Feuerhaken, der zum
Kessel geliefert wurde, benutzen.
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16. KONTROLLE DER FUNKTIONSFAHIGKEIT DES ROHR-
WARMETAUSCHERS

Kontrollieren Sie die richtige Funktionsfahigkeit des Rohrwarmetauschers regelmaBig, mindes-
tens 1x monatlich. Als erstes nehmen Sie den oberen Deckel der Ummantelung ab.

17.ZUGANG ZUM ROHRWARMETAUSCHER

Losen Sie die Fligelmuttern.
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18. DEMONTAGE DES AUSTAUSCHERDECKELS

Fiihren Sie eine Kontrolle der richtigen Funktion der Rohrwarmetauscher nur dann durch, wenn

der Kessel auBler Betrieb ist. Fir den Zugang zum Warmetausche, nehmen Sie den Deckel ab.
ACHTUNG! Beim Auflegen, achten Sie darauf, dass es sehr gut zugeschraubt ist und da-
durch gut dichtet. Andernfalls kann es eine falsche Funktion des Kessels verursachen.

19. KONTROLLE DER FUNKTIONSFAHIGKEIT DER
ANHEIZKLAPPE

Fir eine richtige Funktion der Anheizklappe ist es notwendig, die anliegende Flache regelmaBig
zu kontrollieren und zu reinigen.
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20. REINIGUNG DER TURBULATOREN

Wenn der Kessel aus irgendwelchen
Griinden falsch betrieben wurde, ist
es moglich dass es zur Verteerung der
Turbulatoren gekommen ist und da-
durch zur Senkung des Durchgangs
der Abgase. Wenn dies passieren soll-
te, ist es notwendig die Turbulatoren
aus dem Kessel zu demontieren und
den Bereich zwischen jenen Windun-
gen zu reinigen, am besten mit einer
Drahtbiirste. Die Turbulatoren mds-
sen zurlick in den Kessel installiert
werden, damit der Wirkungsgrad
nicht verringert wird. (Gilt nicht fir
das Model 15DPX)
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21. REINIGUNG DES ARBEITSGEHAUSES VOM VENTILATOR

Das Arbeitsgehduse vom Ventilator muss mindestens 1x jahrlich gereinigt werden. Daflir mis-
sen die Schrauben am Flansch geldst und der Ventilator abgenommen werden. Das Gehause
muss vom Teer und Ablagerungen gereinigt werden. Bei der Installation muss man drauf achten,
dass die Schrauben am Flansch gut zugezogen sind.
ACHTUNG! Den Ventilator darf man nur abmontieren, wenn der Kessel auB3er Betrieb ist.
Ungeniigend gereinigtes Ventilatorgehause, kann verringerte Funktion verursachen.
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22. REINIGUNG DER FLUGEL AM UMLAUFRAD
DES VENTILATORS

Die Fligel am Umlaufrad des Ventilators miissen mindestens 1x jahrlich von Unreinheiten mit
geeignetem Werkzeug (Drahtbdrste) befreit werden.
ACHTUNG! UbermiBig verschmutzte Fliigel am Umlaufrad verringern seinen Wir-
kungsgrad und dadurch kann die Funktion des Kessels begrenzt werden.
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23.ZUSAMMENFASSENDER UBERBLICK DER REINIGUNGS-
REGELMASSIGKEIT JENER KESSELTEILE

Reinigung* Punkt Taglich Wachentlich Jahrlich
Ascheentnahme 10 1Xx

Bereich beim Aschekasten 11 1x

Bereich unter dem Warmetauscher 15 X

Turbulatorenhebel 12 5-6%

Klappe 19 1x

Ventilatorgehduse 21 1x
Radiales Umlaufrad des Ventilators 22 1X

* Empfohlene Mindestintervallen der Reinigung. Je nach der Betriebsintensitat konnen diese
auch o6fters gemacht werden.

24. UBERBLICK DER VERWENDETEN VENTILATOREN
IN JENEN KESSELTYPEN

Ventilator
Kesseltyp FCJ4AC52S FCJ4AC82S R2E180-CG82-01
15 .

25
30
35
40
45
15
25
35
45
75
95

DPX

DP

22










	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana
	Prázdna strana


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173000
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




